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Siluma Jasy namams

Invertors Solis S5 10kW tris fazes, divi MPP gredzeni, 97,9% efektivitate

$solis

Preces kods: F2SOL-S5-GR3P10K
Kategorija: Saules elektrostacijas > Foto konvertétaji

CENA :1 078,83 €

Par preci

Razotajs: Solis

Augstums, mm: 563
Platums, mm: 310

Dzilums, mm: 219
Efektivitate: 97,90

Elektr. jauda, lidz: 10000
Tips: Trifaziai inverteriai
Garantijas termins, meén.: 60

Apraksts

Solis S5 10kW invertora funkcijas:

ES efektivitate lildz 97,9%

Plass sprieguma diapazons un zems starta sprieguma ierobezojums
Vieda vadiba

Vairaki aizsardzibas limeni

Vienkarsa uzstadisana un apkope

Tehniskie raksturlielumi:

Saules elektrostacijas maksimala generéta jauda: 15 kW
Maksimalais ieejas spriegums: 1100 V

Nominalais spriegums: 600 V

PalaiSanas spriegums: 180 V

MPPT gredzena sprieguma diapazons: 160 - 1000 V
Maksimala ieejas strava: 16 A/ 16 A

Maksimala issavienojuma strava: 25 A/ 25 A

MPPT gredzenu skaits: 2

Nominala izejas jauda: 10 kW

Maksimala nominala izejas jauda: 11 kVA

Maksimala izejas jauda: 11 kW

Nominalais tikla spriegums: 3/N/PE, 220V/380V / 230V/400V
Nominala elektrotikla frekvence: 50 Hz / 60 Hz

Nominala elektrotikla strava: 15,2 A/ 14,4 A

Maksimala elektrotikla strava: 15,9 A

Maksimala efektivitate (ES): 97,9%

Lidzstravas polaritates mainas aizsardziba: Ja

Aizsardziba pret Issavienojumu: Ja

Izejas parstravas aizsardziba: Ja

Tikla uzraudziba: Ja

Temperatiras aizsardziba: Ja

lebUvéts lidzstravas slédzis: Ja

Topologija: bez transformatoriem

lerices energijas patérins: <1 W

lerices darba temperatdra: -25 - +60 C

lerices darba mitruma diapazons: 0 - 100 %

Aizsardzibas klase: IP66

Dzesésana: dabiska konvekcija

Drosibas standarti: IEC 62109-1/-2, IEC62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Lidzstravas savienotajs: MC4

Mainstravas savienojums: terminala savienojums

Ekrans: LCD

Informacijas parraide: RS485; Wifi/GPRS ka papildu funkcija



