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Rekuperators Holtop CFA 250C, 250 m3/h, ar skarienjutigu vadibas paneli

Preces kods: W2HOL-CFA250C
Kategorija: Védinasanas iekartas, védinasanas sistémas > Rekuperatori

CENA :1 012,55 €

Par preci

Razotajs: HOLTOP

Razotajs: HOLTOP
Augstums, mm: 270
Augstums, mm: 289
Platums, mm: 882

Platums, mm: 735

Dzilums, mm: 599

Dzilums, mm: 780
Efektivitates klase: A+
Efektivitates klase: A+
Efektivitate: 82,00
Savienojuma diametrs: 15
Tips: horizontalus

Tips: horizontalus

Montazas tips: horizontalus
Montazas tips: horizontalus
Maksimala veiktspéja (m3/stunda) lidz: 250,00
Maksimala veiktspéja (m3/stunda) lidz: 250,00
Garantijas termins, men.: 24
Garantijas termins, men.: 24
Siltummaina tips: Plokstelinis
Siltummaina tips: Plokstelinis
Gaisa savienojums, mm: 50

Apraksts

Plakanais rekuperators Holtop ar skarienjutigu vadibas paneli komplekta.
Erta uzstadisana, nav nepieciedama drenazas novadisana.

Bez sakotnéjas apsildes efektivi darbojas lidz -10°C aré&jai temperatdrai.
Mitrumu telpa saglaba membranas (entalpijas) siltummainis.

Integréta apvedcela (bypass) funkcija, kuras aktivizéSanas gadijuma vasara
padevétais gaiss netiek sildits, tadéjadi nakti telpas gaiss var tikt atdzeséts.
Augstas efektivitates kluss DC ventilators, kas taupa elektroenergiju 20-60%.
Ventilators var tikt iestatits viena no 10 atrumiem.

Tehniskie dati:

Siltuma atglSanas efektivitate: 80-84%
Mitruma atgUsanas efektivitate: 75%
Energoefektivitates klase: A+

Maks. gaisa plisma 250 m3/h

Maks. elektriska jauda 62W

Spriegums / frekvence V/Hz: 220-240V, 50/60Hz, 1ph
Troksna limenis 42 dB(A)

Ir ERP sertifikats, piemérots A++ majam
Pievienojami 150 mm diametra gaisa kanali

Izméri garums / platums / augstums, mm: 780 / 735 / 289



