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Siluma Jasy namams

Gaisa kondicionieris PULAR 4,6 (1,0-5,3) / 5,2 (1,0-5,8) kW, ar Wi-Fi

Preces kods: GWH18AGD-K6DNA1D-KOM
Kategorija: Gaisa kondicionieri > Sadzives gaisa kondicionieri

CENA : 735,25 €

N Par preci

Razotajs: GREE electric appliances
Augstums, mm: 311

Platums, mm: 982

Dzilums, mm: 221

= Apraksts
) -
g”‘:j‘:g Gaisa kondicionieris ar G10 Inverter tehnologiju, kam ir zemas frekvences veiktspéja, padara iekartu daudz klusaku

un patéré mazak elektroenergijas.
Efektivi apsilda, kad ara temperatura nokritas lidz -15°C.

Tehniskas ipasibas:

» dzesésanas / sildisanas jauda: 4,6/5,2 kW;

efektivitates koeficients SEER (dzeséSanas rezims): A++/A+++;

efektivitates koeficients SEER (dzeséSanas rezims): 6,6;

efektivitates koeficients SCOP (sildiSanas rezims): 5,1;

troksna Iimenis: no 28 lidz 42 dB(A);

gaisa plisma: no 610 I1dz 910 m3/h;

tiek izmantots freons R32;

iek$éjas darba temperatiras diapazons: no +16 lidz +30°C;

automatiska tirisana;

vadiba, izmantojot viedtalruni, izmantojot Wi-Fi - integréts WIFI modulis;

“| Feel-Es jutos” funkcija - ta atdzeseé vai uzsilda vietu, kur novietosiet vadibas paneli. Tas ir noderigi, ja jus
nevélaties atdzesét vai sildit visu istabu, bet vélaties komfortu tikai paredzétaja telpas vieta;

* +8°C funkcija - érta lietosana, ilgstosi atstajot nedzivojamo telpu;

* pie vienas aréjas dalas var pievienot vairakas iek3é&jas dalas;

« tiek piegadats ar vadibas pulti, lai izvélétos vélamo darba reZimu (dzesésana, apsilde, miega reZzims, turbo,
beztrokSna darbs), ventilatora applsanas atrums utt. Papildus var pasutit vadibas paneli, lai nostiprinatu pie sienas;
» Caurules savienojuma diametrs (Skidrums + gaze):1/4"+3/8";

lerice ir pasargata no sasalSanas.

trokSna limenis: 52dB(A).

Maksimala augstuma starpiba starp iek$€jo un aréjo dalu: 10 metri.

Min. / Maks. caurulvada garums: 3/25 m.



